
220-240V~ 50/60Hz 303W 60cm

คู่มือภาษาไทย

650 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง

I-Nero 60 PU

I-Nero 60 ITC
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-แบบฝงั/ติดผนัง 60cm

-ตัวเคร่ืองผลิตจากอลูมิเนียมเคลือบสดีาํ

-กาํลังดูดอากาศสงูสดุ 650 ลูกบาศกเ์มตร/ช่ัวโมง

-ระบบต่อท่อส่งอากาศออกภายนอกบ้านและ

หมุนเวียนภายในบ้าน

-กาํลังมอเตอร์ 303w

-ปรับระดบัความแรงได้ 3 ระดับ

-ระบบควบคุมการทาํงานแบบปุ่มกด

-ฝาเปิด-ปิดบังคับทศิทางทาํจากกระจกนิรภัย

คุณภาพสงู

-ไฟส่องสว่าง Led 1.5w 2หลอด

-ฟิลเตอร์อลูมิเนียมหนา 5 ช้ัน 2 แผ่น

-คาร์บอนกรองกล่ิน 2 แผ่น

คุณลกัษณ์
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อุปกรณภ์ายในเครือ่ง

I-Nero 60 PU 

I-Nero 60 ITC
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แผงควบคุม

แบบปุ่มกด I-Nero 60 PU

แบบปุ่มสมัผสั I-Nero 60 ITC

การเปิด/ปิดเครือ่ง : กดปุ่ม      เปิดเคร่ืองและกดอกีคร้ังปิดเคร่ือง

การปรบัระดบัความแรง : กดปุ่ม 1,2และ 3 เพ่ือเพ่ิมความแรง

ตามลาํดับหรือกดปุ่ม     เพ่ือเพ่ิมความแรงและกดปุ่ม     เพ่ือลด

ความแรง

การเปิดไฟแสงสว่าง : กดปุ่ม     ไฟจะติดและกดอกีคร้ังไฟจะดับ  
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การติดตั้ง

สายไฟขนาด 2.5 Sqm เบรเกอร์ 15A

1. หาตาํแหน่งเจาะรทูี่ผนังสาํหรับยึดเคร่ือง 2 รู

2. ทาํเคร่ืองหมายตาํแหน่งที่ต้องการเจาะรแูละตรวจสอบให้

แน่ใจว่าไม่เอยีงได้ระดับ

3. เจาะรขูนาด 8mm ตรงตาํแหน่งที่ทาํเคร่ืองหมายไว้

4. นาํเคร่ืองยึดติดผนังโดยใช้สกรู

เครือ่งดูดควนัตอ้งสูงจากเตาแกส๊ 70-80 ซ.ม.



ติดตั้งเครือ่งดูดควนัสูงจาก

-เตาไฟฟ้า 700-750mm
-เตาแกส๊  750-800mm
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I-Nero 60 PU 

I-Nero 60 ITC

วงจรไฟฟ้า
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การแกไ้ขปัญหา



คําแนะนาํ/ขอ้ควรระวงั

-ติดตั้งสายดิน

-ควรถอดคาร์บอนกรองกล่ินออกหากติดตั้งท่อส่งอากาศออก

ภายนอก

-ติดตั้งเคร่ืองสงูจากเตาไฟฟ้า 70-75 ซ.ม.และสงูจากเตาแกส๊

75-80 ซ.ม.

-เปิดเคร่ืองดูดควันทุกคร้ังที่ทาํอาหาร

-ท่อส่งอากาศขนาด    5 น้ิวหรือ   12.5 ซ.ม.

-ทาํความสะอาดฟิลเตอร์และเปล่ียนคาร์บอนทุก 6 เดือนหรือหากใช้

งานหนักอาจต้องทาํความสะอาดฟิลเตอร์และถาดรองนํา้มันเรว็ขึ้น
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